








Aceros y Acanalados Monterrey AYAMSA

ACEROS Y ACANALADOS MONTERREY

Steel Deck : Fy = 2,604 Kg/Cm2 (37KSI)
Losa compuesta AYAMSA DECK AD-15 Concreto Normal : 1,844 Kg/M3 (115 pcf)
f'c =211 Kg/Cm2 (3,000 psi) (N=13.81)

Concreto Vil o . . .
alla de acero minima por temperatura
recomendada por el estandar SDI C-2017

5 0.0639 Malla 6x6 10/10 ( 0.61 Cm? /Mt)
6 0.0739 Malla 6x6 10/10 ( 0.61 Cmz2/Mt)
8 0.0939 Malla 6x6 10/10 ( 0.61 Cm? /Mt)
3 10 0.1139 Malla 6x6 8/8 ( 0.87 Cmz /Mt)
Claro maximo sin apuntalar 12 0.1339 Malla 6x6 6/6 ( 1.23 Cne /Mt)
(Concreto ligero P. Vol. 1900 Kg/M3) Area de acero minima de 0.00075 veces el area sobre el deck, pero no menor
e — Peso Simple Doble | Triple que la malla 6 X 6 W.1.4 x W1.4 (6x6 10/10) . .
Calibre Concreto | Propio Claro Maximo sin apuntalar, considerando los criterios de
Espesor combinaciones de cargas temporales, esfuerzos y de exiones del
de acero - Mt estandar C-2017 para Losas compuestas con steel deck del SDI.
Se considera una carga concentrada de 91 Kg/1.33 aplicada en un
5 1.64 | 184 217 | 2.20 pie de ancho, en el punto mas desfavorable.
22 6 149 157 | 177 2.09 | 212 Se consjdera el peso propio dg la losa de concreto, con excepcion
0.0299 8 187 147 | 166 | 195 | 1.08 de Ia.prlmer columna de claro S|mplg. .
La primer columna solo en apoyo simple (PP*1.5) se aplicaba en el
10 225 1.38 1.57 1.85 1.87 Y . .
estandar anterior al C-2011 elevando en un 50% el peso propio de la
12 263 131 150 175 178 losa de concreto debido a la potencial acumulacién de concreto y
131 192 | 217 | 252 | 259 cargas vivas en un claro simple con alta deformacion. Esta
6 150 1.84 2.09 2.46 2.49 sobrecarga se elimino en el estandar C-2017 pero con
20 P 188 171 | 1.95 | 229 | 232 recomendaciones de no utilizar en lo posible la condicion de apoyo
0.0359 simple y/o que se apliguen mayores medidas para controlar
10 226 1.60 1.84 2.16 2.18 .
cualquier sobrecarga durante el colado.
12 264 1.52 175 2.04 2.07 Se considera una carga viva distribuida de 98 Kg/M2.
5 135 234 | 267 | 291 | 3.00 La de exion méaxima permisible para peso propio es de L/180
18 6 164 223 | 2.56 291 | 3.00 Disefio a exo-cortante en base a secciones efectivas de acero grado
0.0478 8 192 206 | 238 | 274 | 281 SS-37 con un Fy = 37 KSI (2,604 Kg/Cm2), mediante el método ASD
10 230 103 | 224 257 | 264 Nq se esta .conS|deran£jo el efgcto de pande.o”del alm’a (Web
Crippling), dicho disefio requiere una revisibn segun las
12 268 182 | 212 244 | 250 condiciones de apoyo.
Espesr el Espesor del Sobrecarga admisible en Kg/M tle losa AYAMSA DECK AD-15: Método ASD
acero concreto (T) Separacion entre apoyos en metros
L oo [0 [io [ i lien 200 220 ] 20T 260 200 (300 320 30
2,000 | 2, 000 1, 161 915 734 | 596 | 489 404
- 6 2,000 | 2,000 2,000 1,817 1,405 |1,110 | 891 | 725 | 596 | 493 | 411
8 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,924 | 1,523 | 1,226 | 1,001 | 825 | 686 573 | 481
0.0299 10 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,959 | 1,580 | 1,292 | 1,067 | 889 | 746 | 628 | 531
12 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,944 (1,592 [1,317 [1,100 | 924 | 780 661 561
5 2,000 | 2,000 2,000|1,775 [1,375 [1,089 | 877 | 716 | 591 | 491
20 6 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 1,667 | 1,321 | 1,066 | 872 | 721 | 601 | 504
0.0359 8 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,819 | 1,470 |1,205 | 999 | 836 | 704 | 596 | 506
10 2,000 | 2,000 | 2,000 2,000 | 2,000 |2,000 | 1,897 | 1,558 | 1,294 |1,085 | 916 | 777 663 567
12 2,000 | 2,000 | 2,000 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000]1,923 1,599 |1,343 | 1,136 | 966 826 708
5 2,000 | 2,000 | 2,000 2,000 (1,775 1,412 | 1,144 | 940 | 781 655 553
18 6 2,000 | 2,000 2,000 2,000 (2,000 |1,718 | 1,394 | 1,146 | 964 | 802 678 | 578
0.0478 8 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,931 | 1,592 | 1,328 | 1,119 | 950 | 812 | 697 | 601
10 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |2 000 | 2,000 |2,000|1,726 |1,456 | 1,239 1,061 | 914 790
12 2,000 | 2,000 | 2,000 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 1,807 | 1,539]1,321 1,139 | 987

Notas Importantes:

La sobrecarga admisible ha sido considerada como uniformemente distribuida en toda el area y ya esta descontado el peso propio de la losa.

La losa esta considerada simplemente apoyada, por lo cual se asume que se pueden presentar articulaciones que aparezcan como grietas sobre los apoyos. Si se requiere continuidad se debera efectuar un calculo como losa continua con refuerzo
negativo, segtn las especi caciones de ACIl y SDI.

En cualquier situacién en cantiliver y usos como estacionamientos, puentes o cualquier losa con cargas moéviles o muy pesadas es necesario calcular como losas de concreto continuas con refuerzo negativo, actuando el deck de acero solo como cimbra
durante el colado y soportando tnicamente el peso propio de la losa.

En losa de azotea y/o areas abiertas se deberan extremar precauciones para que no existan ltraciones de agua que puedan dafiar el recubrimiento y el espesor de acero. En areas abiertas también se debe considerar proteger la capa baja de la lamina con
pinturas anticorrosivas.

Por seguridad durante el colado y estabilidad en funcionamiento el deck debera ser jado en todos los apoyos mediante clavos disparados, tornillos auto taladrantes o soldadura segtin sea el calculo.

No se esta considerando la ayuda que puedan dar a la losa los pernos conectores soldados a las vigas de soporte, utilizar su colaboracién solo para el calculo de las vigas compuestas de soporte conforme el AISC y/o bien el reglamento de construccion
o cial y vigente en el lugar.
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